
Ｓ-ＳＫタイプ

5ｇ（0～15kｇ）
10g（15kg超～30kg）

ステンレスタイプ DS-805N   S-SKS30 DS-805N  S-SKS60 DS-805N  S-SKS150
 スチ－ルタイプ DS-805N  S-SK30 DS-805N  S-SK60 DS-805N S-SK150

秤 量
計量皿サイズ
ポールタイプ
表示分解能

目 量

風袋引方法
風袋引範囲
使用環境
電源

消費電力
精度等級
自重

Ｓ-ＴＫタイプ

10g（0～30kg）
20g（30kg超～60kg）

秤量
計量皿サイズ
ポールタイプ
表示分解能

目量

風袋引方法
風袋引範囲
使用環境
電源

消費電力
精度等級
自重

Ｓ-WPタイプ

1g（0～3kg）
2g（3kg超～6kg）

秤量
ステンレスタイプ DS-805N  S-WP6 DS-805N  S-WP15

計量皿サイズ
表示分解能

目量

風袋引方法
風袋引範囲
使用環境
電源
消費電力
精度等級
自重

5

NN

ステンレスタイプ DS-805N  S-ＴＫS60 DS-805N  S-ＴＫS150 DS-805N  S-ＴＫS300
 スチ－ルタイプ DS-805N  S -ＴＫ60 DS-805N  S-ＴＫ150 DS-805N S-ＴＫ300

30kg 60kg 150kg

ロングショ－ト
1/3000（マルチインターバル）　

ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引
59.980 kｇまで14.995 kｇまで 29.990 kｇまで

－５℃～３５℃　湿度１５％～８５％結露無き事
ＡＣ100Ｖ
５Ｗ
三級

ステンレスタイプ：約16kg　　　スチールタイプ：約15 kg

300kg150kg

ロング
1/3000（マルチインターバル）　

20g（0～60kg）10g（0～30kg）
50g（60kg超～150kg）20g（30kg超～60kg）

50g（0～150kg）20g（0～60kg）
100g（150kg超～300kg）50g（60kg超～150kg）

ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引
149.950 kｇまで59.980kｇまで29.990kｇまで

－５℃～３５℃　湿度１５％～８５％結露無き事
ＡＣ100Ｖ
５Ｗ
三級

ステンレスタイプ：約24kg　　スチールタイプ：約23kg

15 kg6kg
W336×D246

1/3000（マルチインターバル）
2g（0～6kg）

5g（6kg超～15kg）
ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引

5.998 kｇまで2.999 kｇまで
－５℃～３５℃　湿度15％～８５％結露無き事

ＡＣ100Ｖ
５Ｗ
三級
約9kg

W318×Ｄ420

60kg
W415×D520

E1302KS##



全機種国家検定付

ひょう量（表示分解能） 

ひ
ょ
う
量
と
最
小
表
示

最大風袋引 目量（最小表示） 使用範囲 

    6ｋｇ（1/3000マルチインターバル） 2.999ｋｇ 1g（0～3kg）、2g（3kg超～6kg） 20g～6ｋｇ

 15ｋｇ（1/3000マルチインターバル） 5.998ｋｇ 2g（0～6kg）、5g（6kg超～15kg） 40ｇ～15ｋｇ

 30ｋｇ（1/3000マルチインターバル） 14.995ｋｇ 5ｇ（0～15kｇ）、10g（15kg超～30kg） 100ｇ～30ｋｇ

 60ｋｇ（1/3000マルチインターバル） 29.990ｋｇ 10g（0～30kg）、20g（30kg超～60kg） 200ｇ～60ｋｇ

 150ｋｇ（1/3000マルチインターバル） 59.980ｋｇ 20g（0～60kg）、50g（60kg超～150kg） 400ｇ～150ｋｇ

 300ｋｇ（1/3000マルチインターバル） 149.950ｋｇ 50g（0～150kg）、100g（150kg超～300kg） 1ｋｇ～300ｋｇ

製
品
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ

ひ
ょ
う
量
（
表
示
分
解
能
）

型 式 S-WP S-SK S-SKS S-TK S-TKS 
スケールタイプ 卓上型 台秤（小型） 台秤（中型）

材質 ステンレス スチール ステンレス スチール ステンレス 
ポールタイプ SS S L S L L  L 

 6ｋｇ （1/3000） ● － － － － － －

 15ｋｇ （1/3000） ● － － － － － －

 30ｋｇ （1/3000） － ● － ● － － －

 60ｋｇ （1/3000） － － ● － ● ● ●

 150ｋｇ （1/3000） － － ● － ● ● ●

 300ｋｇ （1/3000） － － － － － ● ●

※ポールについて　 SS：卓上型ポールタイプ　 S：ショートポールタイプ 　L：ロングポールタイプ 


